11.01.2023

1. pielikums

ProjektéSanas uzdevumam

AS ,Sadales tikls” elektroietaiSu ierikoSanas
Tehniskajas prasibas Nr.131465226

Atbilstosi noteikumiem "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai"
prognozéjamas piesléguma iertkosanas izmaksas klientam”
ir EUR 39154.86 (ar PVN).

Objekts: Atgazenes iela 24A, Riga (Pieteikuma Nr. 131465226)

Inform&jam, ka saskana ar SPRK padomes lémumu Nr.1/6 "Noteikumi par efektivas atlautas slodzes izmantoSanas
nosacijumiem" lidzko jusu elektroenergijas patérin$ noraditaja objekta péc pakalpojuma sagemsanas sasniegs 15% no
maksimali iesp&jama 12 ménesu perioda paterina, jiis saksiet sanemt 50% atlaidi sadales sist€émas operatora pakalpojumam.
Atlaidi redz@siet ikméneSa rekina, un ta biis speka I1dz attieciga 12 méneSu perioda beigam. 15% no maksimali iesp&jama 12

ménesu paterina jusu objekta ir: 300234.15 kWh.

Vairak informacijas par atlaizu piemé&rosSanas kartibu: sadalestikls.lv

PIESLEGUMA IERIKOSANAS IZMAKSU APREKINS

Nr. Piesléguma bivdarbu un materialu izmaksas 2{:’;{1 b Apjoms Vienibas izmaksas, EUR [g(g;;] as izmaksas,
] TA re{gorzsvtruk_cija (transformatora uzstadiSana jaudas gab. 1 11800.00 11800.00
nodro$inasanai)
2 TA rekonstrukcija (pievienojumu vietu izbiive/parbiive) gab. 1 15651.59 15651.59
3 TA rekonstrukcija (caurlaides jaudas nodrosinasanai) gab. 1 21784.11 21784.11
4 Uzskaites ierikoSana gab. 1 2000.00 2000.00
Piesléguma bivdarbu un materialu izmaksu kopsumma: — 51235.70

Nr. Sistémas operatora izmaksas piesléguma nodrosinasanai

Apjoms, gab. Vienibas izmaksas, EUR

Kopeéjas izmaksas,
EUR

5 Pieslégsanas izmaksas (ZS)

1 67.06

67.06

Uz klientu attiecinama iertkoSanas izmaksu dala

Kopéjo izmaksu sadalijums, Uz klientu attiecinama

Uz klientu attiecinama

EUR izmaksu daja, % izmaksu daja, EUR
p Plesl'?guma Pl_lydarbu un materialu izmaksas ("Sadales 18943 37 0% 0.00
tikla" investicijas)
7 g;isi;eguma buvdarbu un materialu izmaksas (klienta 32292 33 100% 3229233
8 Sis’témas operatora izmaksas piesléguma nodroSinasanai 67.06 100% 67.06
9 Summa bez PVN 32359.39
10 Summa ar PVN (21%) 39154.86

LUDZU, NEMIET VERA!

. Prognozéjamas piesléguma ierikoSanas izmaksas ir aptuvenas un var mainities.
. Vairaku objektu gadijuma viena pieteikuma tiek paradita pirma objekta adrese.
. Aprekina nav ieklautas topografiska plana izgatavo$anas, biivprojekta izstrades un klienta elektrotikla izbiives izmaksas. Sos darbus

klients organizg pats par saviem lidzekliem.

e Precizs biivprojekta paredzetais ierikojama elektrotikla garums tiks noteikts projektéSanas gaita.

e Papildus kopgjas piesléguma izbuives izmaksas var tikt ieklauti elektroparvades linijas vai sarkanas linijas nosprausana, elektroparvades linijas
digitala uzmériSana, transporta un gajéju kustibas organizésana, rakSanas atlaujas sanemsana un papildus izmaksas par cela seguma atjaunosanu.
Pieslégumu maksas aprékins veikts, saskana ar sadales sistémas biivdarbu vidéjam izmaksam.

Saskana ar Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas komisijas padomes apstiprinatiem noteikumiem "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas
sadales sistémai" piesléguma ierikoSanas izmaksu sadalfjums starp klientu un sadales sist€émas operatoru tiek noteikts atbilstosi ievadaizsardzibas aparata

stravas lielumam un piesléguma spriegumam:

. 0,4 kV tikla lidz 100A klients maksa 50% / sisteémas operators 50%;

. 0,4 kV tikla no 101A klients maksa 100%;
. 6-20 kV tikla klients maksa 100%.

Lietotie saisinajumi:

ZS - 11dz 1kV elektrotikls

EPL — elektroparvades linija

GVL, GL — gaisvadu linija

KL — kabellinija

SP, FP — sadales (fidera) punkts

TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts)

VS - 6-20kV elektrotikls

A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija
KP — komutacijas punkts

PKL — piekarkabela Iinija

ZMP — zemsprieguma majas pievads

*Klients — esosais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguleSanas komisijas padomes 2021. gada 3. juinija lemuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.



https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi/efektiva-slodze/

11.01.2023

ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
Piesleguma pieprasitajs: Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Rigas satiksme"
Talr: 26531825

1.2.

Piesledzamas elektroietaises atraSanas vieta:

zemes vienibas kadastra apzim&jums: 01000740148
koordinatas — X: 0 Y: 0

1.3.

Pieslédzama objekta raksturojums: Cits

Nr. 131465226
Derigi Iidz 11.10.2023

1.4. Piesleguma raksturojums: Slodzes palielinajums
1.5. Tehniskie raditaji:
Piesledzamas elektroietaises atrasanas Vienlaiciga levadaaizsardzibas
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)
Esosic 77.23 120 400/230 3
1 Atgazenes iela 24A, Riga Kopa nepiecieSams 228.48 355 400/230 3
Atlauts 22848 355 400230 3
1.6. Buvprojekta veids un izbuives kartas:
Vienkarsots tehniskais projekts. Viena izbiives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 141 - Tiraine
10 kV Linija F18
Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) = 130 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Nr. SP, FP VS TP 7S
1. F18 - T50371 ZT1 -

2.3.

24.

2.5.

Videja sprieguma elektroietaises:
Transformatoru apakSstacijas:
2.4.1. T50371 veikt buivnieciskas dalas parbiivi (e]las bedres parbiive, kabelkanalu izbiive, starpsienu
demontaza), saskanojot to ar AS ,,Sadales tikls" biivinZenieri;
2.4.2. T50371 esosas VS sadales vieta uzstadit VS slégiekartu CCCF, esosas VS KL parsleédzot uz jauno
VS slégiekartu un uz VS KL pievienojumiem uzstadot bojajumu vietas uzraditajus (BVU);
2.4.3. T50371 esosa transformatora vieta uzstadit transformatoru 10,5/0,42 kV ar jaudu 400 kV A, sleguma
grupu "11", attiecigiem ZS un VS dro$inatajiem;
2.4.4. T50371 starp VS sadali un transformatoru samontét viendzislu kabelu saiti, demontgjot esoso;
2.4.5. T50371 uzstadit vienu ZS sadalnes rami, komplekt€jot ar vienu NH-4A, piecam NH-2 un vienu NH-2
gabarTta [isti ar ta atejoSaja pievienojuma uzstaditiem atbilsto$a nominala komercuzskaites stravmainiem,
projekta paredzot vietu ¢etru NH-2 gabarita listu uzstadiSanai;
2.4.6. T50371 starp transformatoru un ZS sadalni samont&t viendzislu kabelu Cu-3x(3x240)+2x240 saiti;
2.4.7. T50371 kopgjas elektroenergijas uzskaitei zemsprieguma iekartas pusé uzstadit stravmainus ar LEMZ
karbu un méraparata paneli;
2.4.8. T50371 demont&t esosas VS sadalni, ZS blokslédzi, esoSo transformatoru, esosas kopnes un saites.
0,4 KV elektroietaises:
2.5.1. Demontgt esoso sadalni CK9961, demontgjot esosas ZS KL CK9961 - 13420Ab un ZT1 — CK9961 un
parejas ZS KL parslédzot uz T50371 ZS sadalni;
2.5.2. Projektejamo slodzi 228.48kW (355A) pieslégt T50371 pie NH-2 listes ar stravmainiem, izbiivgjot
11dz slodzes vietai nepiecieSama $kersgriezuma sisteémas lietotaja EPL un demontgjot esoso pieslégumu un
uzskaiti. Uzskaiti paredzet T50371 telpa vai pie arsienas;
2.5.3. Lidz piesleguma realizacijai sist€émas lietotajs organiz€ un apmaksa p&cuzskaites elektrotiklu
ierkoSanu.

2.6. Piegadataja un klienta” elektroietai$u piederibas un apkalpes atbildiba:

o clektroietai$u piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma
kontaktiem SSO transformatoru apaksstacijas 0,4 kV sadalné
e piesléguma vieta: VS/ZS transformatora 0.4kV kopnes



e par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:

Biivprojekta izstrades liguma japaredz, ka biivprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas
buvprojekta gadijuma, ja bivdarbu gaita biivprojekta tiks atklatas klidas vai nepilnibas. Bavprojekta
izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika péc biivdarbu vaditaja vai biivuzrauga pirma
uzaicinajuma.

Pamatprasibas:

2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi Latvijas Republika spéka esos$ajiem normativajiem aktiem (Latvijas
blivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pasvaldibu saistoSajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projektéSanu un izbiivi,

2.7.2. Klientam kopa ar buivprojekta izstradataju (projektetaju) biivprojekta izstrades gaita parliecinaties par
biivniecibas ieceres atbilstibu biivniecibu regulgjoSo normativo aktu prasibam, taja skaita apstiprinataja
vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma, lokalplanojuma un detalplanojuma (ja tas nepiecieSams saskana ar
normativajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem. Gadijuma, ja
izsniegtajas tehniskajas prasibas tiek konstatetas neprecizitates, klientam buivprojekta izstrades gaita ir
versties AS "Sadales tikls" ar lugumu precizet izsniegtas tehniskas prasibas;

2.7.3. Sis tehniskas prasibas ir uzskatamas ari par tehnisko uzdevumu inZenierizpétes darbu veik3anai un
nosaka minimalo inZenierizp&tes apjomu;

Biivprojekta sastavs:

2.7.4. Buvprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi jaunakajam AS "Sadales
tikls" apstiprinatajam elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apaksgrupu un kategoriju katalogam un darbu
kalkulaciju sarakstam;

2.7.5. Buvprojekta ieklaut izvertejumu par blives izmantosanas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
buvobjekta pienemsanas ekspluatacija;

2.7.6. Buvprojekta ieklaut zemes Ipasnieku sarakstu, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms biivdarbu
uzsaksanas;

2.7.7. Visus nosacijumus, kas radusSies, saskanojot projektu ar zemju ipasniekiem vai Sk&rsojamo
komunikaciju Tpasniekiem, apkopot uz atseviskas lapas;

2.7.8. Buivprojektam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijuma rasgjumus, ja nav pielietoti
LEK standarta risinajumi;

2.7.9. Buvprojektam pievienot darbu organizéSanas planu ar objekta izbtivei nepiecieSamo atslégumu skaitu
un katra atsléguma ilgumu, atsledzamo elektrolinijas posmu, klientu skaitu un aprékinatam klientstundam,
veicamo darbu aprakstu, nepiecieSamo brigazu un darbinieku skaitu, ka arT elektroapgades shemu ar
realizacijas posmiem;

2.7.10. (6-20)/0.4kV transformatoru releju aizsardzibas (RA) aprekinus un selektivitates kartes iesniegt kopa
ar projektu;

2.7.11. Ja paredzg&ta konteinertipa sadalietaisu biives (KTA, KP) izbiive pils€tu un ciemu teritorija, pirms
projektesanas darbu uzsaksanas javeic buves uzstadiSanas vietas geotehniska izp&te (pamatnes grunts
mehaniskas Tpasibas). Buvprojektetajam ir tiesibas palielinat veicamo inzenierizpé&tes darbu apjomu;

2.7.12. Projekt&t kompakto transformatoru apaksstaciju (KTA), videja sprieguma kabelu komutacijas punktu
(KP) un 0,4 kV sadalnu uzstadiSanas augstumu p&c palu aprékina 2 % Iimena jeb atkarto$anas biezumu
vienu reizi 50 gados;

2.7.13. Brivi stavoSa KTA vai KP piekluvei nepiecieSsamo piebraucamo celu, atbilstosi speka esosiem
normativiem, vai virsmas segumu izbiivi organiz€ piesléguma pieprasitajs;

2.7.14. KTA vai KP novietoSanas pamatnes izbiivi veic AS "Sadales tikls" izveletajs darbuzneémgjs;

2.7.15. Elektrotikla parejam par Skér§liem un sk&rsojumiem ar citam inzenierkomunikacijam jabiit
izstradatiem Iiniju traSu garenprofiliem, atbilstoSaja méroga. Ja nepiecieSams, biivprojekta paredzet,
projektgjamas elektrolinijas trases garenprofilu;

2.7.16. P&c zemes Tpasnieka iniciativas vai, ja objekta planota atmezosana, vai KTA, vai KP izbuve, pieteikt
aprobezojuma liguma sagatavosanu saskano.sadalestikls.lv, izveidojot informacijas pieprasijumu,
pievienojot sekojosu dokumentaciju:

2.7.16.1. aprobezojamas zemes vienibas kadastra apzZim&jumu,

2.7.16.2. zinas par Ipasnieku (vards, uzvards/nosaukums, adrese, talrunis, e-pasts, bankas konts),

2.7.16.3. aprobezojuma parametrus — Elektroapgades objekta lieclumu un aiznemto platibu kopa ar
Aizsargjoslu, noapalojot Iidz vienam kvadratmetram,

2.7.16.4. grafisko pielikumu .pdf formata — izkop&umu no projekta ar Elektroapgades objekta un
Aizsargjoslu izvietojumu zemes vieniba, ka arT situacijas planu .dwg formata;

2.7.17. Pilna apjoma izstradata buvprojekta 1 (vienu) originala eksemplaru ar visiem originalajiem
skanojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jaiesniedz papira forma, ka art 1 (vienu) kopiju elektroniska veida



2.8.

2.9.

saskanojumiem un piezimeém no skanotajiem .pdf formata, trases plans un principiala shéma .dwg formata
un specifikacijas un darbu apjomi .xls formata. Kompaktdiska jabiit izveidotai atseviskai mapei, kura ir
iekopétas $adas buivprojekta sastavdalas bez personas datiem (vards, uzvards, personas kods): skaidrojosais
apraksts, darbu organizéSanas projekts (DOP), situacijas plans, visparigie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases
plans, principiala elektriska shéma un darba apjomu un materialu specifikacija. Pievienoto failu
nosaukumam jasatur bivprojekta dalas nosaukumu un skaidrojosa biivprojekta sastavdalas aprakstu;

2.7.18. Ja buivprojekts tiek virzits caur buivvaldi, tad biivprojektu ievietojot BIS tam japievieno trases plans
un principiala shema *.dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi *.xls formata. Uz biivprojekta
titullapas ir jabiit BIS lietas numuram. Ja buvprojekta ir paredzéti priekSdarbi, uz biivprojekta titullapas jabiit
atzimei par prieksdarbu veiksanu;

Saskanojumi:

2.7.19. Biivprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apaks$zemes komunikaciju
Tpasniekiem un zemes Tpasniekiem likuma noteiktaja kartiba;

2.7.20. Visos gadijumos energoapgades objektu iertkoSanai veikt saskanoSanu ar zemes pasnieku.
Gadijuma, ja projektéSanas gaita rodas sareZgTjumi un zemes ipasnieki iebilst pret risindjumu, versties pie
AS "Sadales tikls", kas lems par iesp&ju saskanoSanu ar zemes TpaSnieku aizvietot ar zemes IpasSnieka
inform&Sanu likuma noteiktaja kartiba;

2.7.21. Buvprojekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistéma (BIS);
2.7.22. Ja projekt€jamo elektroiekartu biivnieciba paredz&ta meza zemé, izgatavot atmezojamas meza zemes
izvietojuma planu, ko sagatavo mérnieks (zemes kadastralaja uzmerisana sertificta persona) atbilstosi
normativajiem aktiem par zemes kadastralo uzmeriSanu. Atmezojamas meza zemes izvietojuma planu
saskanot ar meZa Tpasnieku;

2.7.23. Projektgjot KTA vai KP, pirms biivprojekta izstrades, izvietojums un komplektacija ir jasaskano ar
AS "Sadales tikls", izveidojot informacijas pieprasijumu tehniskaja portala saskano.sadalestikls.lv;

2.7.24. Transformatora apaksstacijas vai slégiekartu risinajumu, kas atSkiras no standarta piedavajuma
kataloga, jasaskano ar AS "Sadales tikls" projektéSanas gaita.

Biivprojekta izstrades termins:

11.10.2023
Buvprojekta iesnieg§anas vieta:
Projektu var iesniegt jebkura no AS "Sadales tikls" nodalam. Adreses un darbalaiki noraditi sadalestikls.lv
PAPILDU INFORMACIJA

Informé&jam, ka piesléguma izbuive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai,

pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda.

Biavprojektu var izstradat biivkomersantu registra registréti projektéSanas komersanti kuru
kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa https://sadalestikls.lv/lv/eletrotiklu-projektetaji;

Kad Sisteémas lietotajs pec Tehnisko prasibu sanemsanas biis nosaucis projektetaju un parakstijis vienosanos
par biivprojekta izstradi, AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistéma (BIS) izveidos biivniecibas
ieceri un pilnvaros konkréto projektetaju BIS stradat ar So ieceri.

Elektroenergijas skaititaja uzstadisana tiks veikta tikai péc pecuzskaites 0,4kV tikla izbiives un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;

Projektgjot elektroietaises €kas janem veéra, ka virs elektroietais€ém nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu
applusanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).

Inform&jam, ka sniegta informacija ir shematiskie sadales tikla izvietojuma dati, kuri iezZim&ti uzn€muma
Geografiskas informacijas sistéma (GIS). Dati ir domati uznémuma pamatdarbibas nodroginasanai. So datu
precizitate neatbilst augstas detalizacijas topografiskas informacijas prasibam.

Uznémuma tikla objekti sistéma nav zZiméti geografiski precizi, bet ta, lai tie vizuali bitu redzami miisu
uznémuma GIS lietotajam, nodrosinot specifiskas uznémuma funkcijas: elektrotikla operativa rezima
uzturéSanu, elektrotehnisko aprékinu veiksana, elektrotikla ekspluatacijas un rekonstrukcijas darbu
planos$anu. Savukart informaciju topografiem sniedzam no pirmavotiem - brivi izvéléta meroga grafiskajam
kabelu piesaistes shemam un plansetém, ja nepiecieSams, kabelu linijas trasi kopa ar topografu preciz&jam
apvidi.

Vietas, kuras p&c elektrisko tiklu izbiives jau ir veikti digitali kabelu tiklu topografiskie merijumi, precizai
informacijai saskana ar LR "Geotelpiskas informacijas likuma" 13. pantu ir jabiit pils€tas pasvaldibas
datubazes vai tas delegéta datu turétaja riciba. Blivprojekta izstrades liguma japaredz buvprojekta
realizacijas autoruzraudziba. Ja buvprojekta realizacijas (blivniecibas) gaita buvprojekta atklasies kluidas vai
citas nepilnibas (trikumi), tad biivprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas buvprojekta.
Biivprojekta izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai
blivuzrauga pirma uzaicinajuma.


https://sadalestikls.lv/lv/kontakti

Klientam, kura elektroietaisém nav pielaujami energijas piegades partraukumi, patstavigi ir javeic
papildpasakumi nepieciesama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas avotus,
piem&ram, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razosanas generatorus. Klientam, kura elektroietaisém
saimnieciskas darbibas nodro§inasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices, pieméram, dators) nav
pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama elektroapgades drosuma
sasniegSanai patstavigi ir javeic papildpasakumi, uzstadot nepartrauktas barosanas avotu (UPS).

Lietotie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV elektrotikls VS - 6-20kV elektrotikls
EPL — elektroparvades linija A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija
GVL, GL — gaisvadu linija KP — komutacijas punkts
KL - kabellinija PKL — piekarkabela linija
SP, FP — sadales (fidera) punkts ZMP — zemsprieguma majas pievads
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts)

*Klients — esosais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas komisijas padomes 2021. gada 3. juinija lémuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta
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== [[] Projekt.VSKL, TP, Esos. 10kV TP
SP, atdalitajs
Lietotaja VS KL
Projekt. VS IzVL
Lietotaja ZS KL
O Projekt.zSkL Tikla elements cita
risinajuma

— Projekt. ZS PKL .
() rojye (raustita linija)
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-—-— |7 Demonté&jams Klienti (SLP)
rekonstrukcija
seeE= Caurdure
- Planota
leplanota uzskaisu
parcel3ana/remonts sakartosana

[Tehniska risinajuma skicei ir informativs raksturs un projektésanas gaita ir
pielaujamas pamatotas atkapes no tas. To aizliegts izmantot par pamatni projekta
sitacijas planam vai nodot tresajam personam.
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