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1. Visparigie dati

Objektam “6. Autobusu parks Kleistu iela 28, Riga, LV-1067” (turpmak — bive) automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas (turpmak — UATS) projekta risinajumi
izstradati atbilstoSi Pasltitaja projektésanas uzdevumam, ka art speka esoSo blvnormativu,
standartu un tehnisko noteikumu prasibam, izmantojot t.sk. Sadus normativus:

Latvijas bivnormativi:
- Latvijas bavnormativs LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba";
- Latvijas bavnormativs LBN 202-18 "Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana";
- Latvijas bavnormativs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli".

Piemérojamie standarti:
- LVS CEN/TS 54-14:2019 "Ugunsgréeka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas. 14.dala:
Noradijumi planosanai, projektésanai, uzstadiSanai, nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un
tehniskajai apkopei".

Ugunsdrosibas pasakumus projektéjama bivé un tas inzeniertehnisko sistemu, taja skaita
ugunsaizsardzibas sistému, ekspluatacijas stadija (péc tas nodosanas ekspluatacija) nosaka Ministru
kabineta 2016. gada 19.aprila noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrosibas noteikumi” (turpmak -
Ugunsdrosibas noteikumi) un to izpildei piemérojamie standarti.

1.1. UATS funkcijas

Ugunsgréeka atklasanas gadijuma UATS nosidta signalu citu ugunsaizsardzibas inzeniertehnisko
sistétmu vadibai atbilstoSi normativajiem aktiem un projektéSanas uzdevumam. Tai skaita
projektéjama buve UATS pilda $adas funkcijas:

o ugunsgréka trauksmes signala veidoSana un deZuréjosa personala apzino$ana par ugunsgréku,
noradot signalizacijas paneli ugunsgréka konkréto vietu un telpu;

o vadibas signala veidoSana, kur$ tiek izmantots ventilacijas iekartu (un gaisa kondicionésanas)
automatiskai atslégSanai ventilacijas sistému bivprojektsa;

o vadibas signala veidoSana, kur$ tiek izmantots lifta blokéSanai ugunsgréka gadijuma (lifta
kabines brauc uz stavu, no kura paredzétas cilvéku evakuacijas izejas uz aru, un noblokéjas taja
stava ar atvértam durvim);

o evakuacijas durvju un turniketu atblokésanu, kuras aprikotas ar piek|Juves kontroles iekartam
(ja STm durvim nav paredzéta brivas atvérSanas iespéja evakuacijas virziena bez atslégas);

o signala nonemsana no iek$éja ugunsdzésibas Gdensvada;

vadibas signala veidoSana, kur$ tiek izmantots ugunsdzésibas aréjo un iekSéjo hidrantu
kontrolei;

vadibas signala veido3ana, kurs tiek izmantots dize|degvielas sukna kontrolei;

vadibas signala veido$ana, kurs tiek izmantots aizbidnu kontrolei;

vadibas signala veidosana, kurs tiek izmantots ZalUziju kontrolei;

vadibas signala veido$ana, kurs tiek izmantots mitruma sausinataja kontrolei;

vadibas signala veidoSana, kurs tiek izmantots mazgasanas iekartas vadibai;

vadibas signala veidoSana, kurs tiek izmantots autobusu tiriSanas iekartas kontrolei;
vadibas signala veido$ana, kurs tiek izmantots DUS vadibai;

vadibas signala veidoSana, kurs tiek izmantots Serveru ékas UATS signalu sanemsanai;
u.c. funkcijas saskana ar projektéSanas uzdevuma noteikumiem.
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2. UATS vadibas un kontroles panelis

UATS vadibai un kontrolei paredzéts izmantot Panasonic raZotaja adreSu kontroles panelus
Panasonic 5000 EBL512. Tada tipa panelis var nodrosinat nepartrauktu darbibu lidz 4 cilpam un 512
adresém, tas ir pietiekosi, lai nodroSinatu savlaicigu un kvalitativu ugunsgréka atklasanu Saja
objekta.

UATS projekta Panasonic 5000 EBL512 kontroles panelu izvieto$ana:

Kontroles panela numurs Eka Telpa
Panelis Nr.1 007 1.stavs, apsardzes postenis
Panelis Nr.2 002 1.stavs, blakus lifta Sahtas
Panelis Nr.3 005 Tehniska telpa
Panelis Nr.4 001 1.stavs, gaiteni

Kontroles paneli ir savienoti tikla atbilstoSi panelu kartas numuriem. Panelu tikla un éku
savienojumu planu skat. UATS-02 lapa.

Vietai, kur paredzéts izvietot UATS kontroles panelus, jaatbilst $adam prasibam:

o UATS kontroles panelis ir viegli pieejamas ugunsdzéséjiem un personalam, kas reagé uz
ugunsgréka signalu;

o ugunsgréka izcelSanas risks ir neliels un telpa ir vismaz viens sistémai pieslégts ugunsgréka
detektors;

o apkartéja vide ir tira un sausa;

o risks, ka iekartas var tikt mehaniski bojatas, ir zems;

o telpai jabat pietiekami lielai, lai neierobeZotu UATS kontroles panela operatoru / tehniku
kustibas;

o apgaismojums ir pietiekams, lai markéjumi un vizualie radijumi batu viegli saskatamas un
salasamas;

o fona troksnis |auj saklaustt skanas signalus.

AtbilstoSi UgunsdroSibas noteikumu 126. p. un LBN 201-15176. p. prasibam, nepiecieSams
nodrosinat UATS adreSu kontroles panela pastavigu (diennakts) personala uzraudzibu. Gadijumaj, ja
netiks nodrosinata pastaviga (diennakti) personala uzraudziba, ir paredzéta iespéja translét signalus
par ugunsgréku vai bojajumu uz CNP (centralizétd novérosanas pults ar diennakts deZuréjoso
personalu). UATS adresu kontroles panelis Jauj izmantot So funkciju, pielietojot attiecigas papildus
iekartas (apsardzes bridindjumu raiditajs). Apsardzes bridinajumu raiditajs un ta uzstadisanas
materiali nav paredzéti $aja projekta.

Apsardzes firmai ir japaredz apsardzes bridindjuma raiditajam rezerves elektroapgade un ir
janodrosina UATS signalu (“Trauksme” un “Bojajums”) transléSana uz apsardzes firmas CNP.

UATS adresu kontroles panela korpuss jaiezemé, zeméjuma kontlra pretestiba nedrikst parsniegt
0,4 Q.

Ja signalizacijas sistéma nostrada 002 éka, 006 €kas iekartu atslégSana nenotiek, bet skan sirénas. Ja
signalizacijas sistéma nostrada 006 €ka, 002 ekas iekartu atslégsana nenotiek un sirénas neskan.

Ja signalizacijas sistéma nostrada 007 eka, 008 un/vai 009 eku iekartu atslegsana nenotiek un sirénas
neskan. Ja signalizacijas sistema nostrada 008 un/vai 009 ekas, 007 ekas iekartu atslégSana nenotiek
un sirénas neskan, iznemot 007 ékas moduli Am.01.15, kas atslégs DUS vadibu.
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3. UATS elektroapgade

UATS elektroietaiSu elektroapgade pamata paredzéta no objekta spéka sadales skapja atseviSkas
grupas (220V) ar kabeli (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm, kura ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

UATS rezerves elektroapgadei katram panelim paredzéti divi akumulatori:

Kontroles panela numurs Akumulatori
Panelis Nr.1 FIAMM 12V 55Ah
Panelis Nr.2 FIAMM 12V 45Ah
Panelis Nr.3 FIAMM 12V 30Ah
Panelis Nr.4 FIAMM 12V 36Ah

Akumulatori izvietoti blakus UATS kontroles panelim akumulatoru kasté Panasonic 5014.

UATS rezerves elektroapgade nodrosina signalizacijas sistémas darbu (stravas padeves avarijas
gadijuma) ne mazak par 72 stundam deziira rezima un 60 min. — trauksmes rezima.

4. UATS ierices / UATS devices

Objekta telpas paredzeti Panasonic ierices:
o adreSu dumu detektori 4401W;

o adresu siltuma detektori 3308;

o adresu siltuma detektori (A1 klases, IP67) 3309;

o adresu kombinétie detektori 4400;

o adreSu detektora pamatnes ar izolatoru 4412F;

o mitrumizturigas karbas detektoriem 6218, kuras paredzétas detektoru aizsardzibai pret
mitrumu

o adreSu manualas talvadibas iedarbinasanas ierices 4439 ar ieblvétajiem izolatoriem;

o adresu ieejas/izejas moduli 4461 ar ieblvétajiem izolatoriem;

o adresu ieejas/izejas moduli 4462 ar ieblvétajiem izolatoriem;

o konvencionalas linijas moduli 3364, kuri paredzéti konvencionalo sirénu pieslégsanai;

o modulu korpusi (IP66) 3362;

o adresu skanas signalizatori 4487RE ar iebiivétajiem izolatoriem;

o konvencionalais siltuma detektors 6298, kursS paredzéts izvietoSanai sauna, kur temperatira
nedrikst parsniegt 107 °C.

Citas ierices:

o adreSu dumu detektora iznesamie indikatori Unipos RI-31;

konvencionalas sirénas (IP44) Horing AH-03127-S;

konvencionalas gaismas skanas sirénas (IP44) Horing AH-03127-BS;

konvencionalas gaismas skanas sirénas (IP65) Klaxon PSC-0013;

baroSanas bloki Merawex ZSP100-4.0A-18, kuri paredzéti konvencionalo modulu aréjai
barosanai.

o
o
o
o

Visi UATS elementi, kas minéti UATS projekta, ir sertificéti atbilstoSi standarta EN 54 attiecigajam
dalam.

Izvietojot adreSu dimu vai siltuma detektorus, ievérot gaismek|u izvietojumu. Detektorus nemédz
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uzstadit blakus gaisa pievadei un kondicionéSanas sistému gaisa sadales rezgiem. Ja gaisa padeve
notiek caur perforétiem griestiem, tad vismaz 0.5 m radiusa ap katru detektoru griestiem vajadzéetu
blt neperforétiem.

Adresu detektoriem, kas izvietoti neredzamas vietas, janodrosina viegla piek|uve (ierikot revizijas
skapjus, ltkas vai izvietot aiz piekarto griestu vai virsgridu nonemamam konstrukcijam).

Iznesamie indikatori Unipos RI-31 tiek izmantoti adreSu detektoru indikacijai, kuri atrodas
neredzamas vietas (virs piekartajiem griestiem, tukSumos vai zem virsgridas).

Gadijuma3, ja objekta bidvniecibas laika tiks atklati tukSumi, slégtas vietas, telpas (pieméram, tukSumi
zem virsgridam vai virs piekartajiem griestiem), kur atbilstosi LVS CEN/TR 54-14 5.3.3., 5.3.9 un LBN
201-15 187.p. prasibam nepiecieSams paredzét UATS aizsardzibu, tad montaZas organizacijai,
balstoties uz savu personigo montazas pieredzi, japaredz UATS iekartas izblvi, saskanojot So
risinajumu ar ugunsgréka signalizacijas sistémas projekta autoru.

Visos evakuacijas celos, pie katram durvim (iekSpuse vai arpusé) uz evakuacijas kapném un pie
katras izejas no €kas paredzéts uzstadit manualas talvadibas iedarbinasanas ierices.

Vadibas signala veidoSanai vai signalu sanemsanai no citam sistémam paredzéti adreSu moduli 4461,
kurus novieto tieSi blakus piesledzamas sistémas vadibas blokiem, vai lidz 50 m attaluma no
piesledzamajam iekartam. Modulus var izvietot atklati vai slépti. Ja nepiecieSams modulus slépt
apdaré/konstrukcijas, tad janodroSina viegla piekluve (ierikot revizijas skapjus vai izvietot aiz
piekarto griestu nonemamai konstrukcijai u.tml.).

Izolatori signaldevejos tiek izmantoti, lai ierobeZotu bojajuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.6.2.2.3.)

4.1. Ventilacijas iekartu (un gaisa kondicionésanas) automatiska atslégsana

Ugunsgréka gadijuma UATS projekta paredzéts vadibas signala veidoSana ékas ventilacijas sistému
atslégdanai. Sim nolikam tiek izmantoti UATS adre$u ieejas/izejas moduli 4461, kuri tiks izvietoti pie
ventilacijas vadibas skapjiem vai tajos, vai blakus elektrosadales skapjiem, kur izvietoti elektriskie
automati, kas atslédz ventilacijas iekartas.

4.2. Liftu blokéSana ugunsgréka gadijuma

Ugunsgréka gadijuma UATS projekta paredzéts vadibas signala veidoSana liftu automatiskajai
blokéanai. Sim nolikam tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas moduli 4461, kuri izvietoti pie liftu
vadibas skapjiem vai tajos (liftu automatikas projekta paredzét: lifta kabines brauc uz stavu, no kura
paredzétas cilvéku evakuacijas izejas uz aru, un noblokéjas taja stava ar atvértam durvim).

4.3. Evakuacijas durvju un turniketu atblokeSana, kuras aprikotas ar piekluves kontroles
iekartam

Ugunsgréka gadijuma, lai nodrosinatu cilvéku evakuaciju, UATS projekta ir paredzéta automatiska
durvju un turniketu ar piekluves kontroli atblokésana, bidamo durvju atvérSana un pacelamo vartu
automatiska pacel$ana/nolaisana. So funkciju izpildei tiek izmantoti UATS adre$u ieejas/izejas
moduli 4461, kuri izvietoti blakus durvim ar piekluves kontroli, bidamam durvim un pacelamam
vartiem.
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4.4. lekséjas ugunsdzéesibas sistémas, ugunsdzésibas kranu sistémas stavoklu un hidrantu
kontrole

lek$éja ugunsdzésibas sistémas, ugunsdzésibas kranu sistémas, ugunsdzésibas siknu stavokla, un
iekSeéjo un aréjo hidrantu kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas moduli
4461, kas signalus par sistémas stavokli vai darbibu parraida UATS panelim.

4.5. Dizeldegvielas sukna kontrole
008 ekas dizeldegvielas sukna kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adreSu ieejas/izejas
moduli 4461.

4.6. Aizbidnu kontrole
‘ Aizbidnu kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adresSu ieejas/izejas moduli 4461. ‘

4.7. Zaliziju kontrole

005 ékas zaltziju kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas moduli 4461. \

4.8. Mitruma sausinataja kontrole

006 ekas mitruma sausinataja kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas
moduli 4461.

4.9. Mazgasanas iekartas vadiba

006 ekas mazgasanas iekartas vadibai UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas moduli
4461.

- v

4.10. Autobusu tirisanas iekartas kontrole

008 ekas autobusu tirisanas iekartas kontrolei UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu
ieejas/izejas moduli 4461.

4.11. DUS vadiba
007 eka DUS vadibai UATS projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas moduli 4461.

4.12. Datu centra UATS signalu sanemsana

Datu centra UATS signalu sanems3anai projekta tiek izmantoti UATS adresu ieejas/izejas modulis
4462, kurs signalus parraida uz 007 ekas kontroles paneli.

5. UATS instalacijas nosacijumi

Veicot UATS montazu jaievéro LVS CEN/TS 54-14:2019, LBN 262-15, Ugunsdrosibas noteikumu
prasibas, ka art citu spéka esoso normativo aktu un piemérojamo standartu prasibas, kas attiecas uz
So sistému montazas darbu veiksanu.

UATS montazas darbus var uzticét tikai kvalificetam personalam, kam ir attieciga pieredze un
apliecinosi dokumenti $o sistému montazas darbu veiksanai (blvprakses sertifikati, blvkomersanta
registracija u.c.)

Pirms UATS montazas darbu uzsaksanas ir nepiecieSams sanemt no atbildiga projektétaja
informaciju par iespéjamam izmainam objekta konstrukcijas un planojuma risinajumos, kuras ir
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veiktas objekta bavniecibas gaita autoruzraudzibas darbu ietvaros.

Pielautas atkapes no UATS dala pienemtiem risinajumiem jasaskano ar UATS atbildigo projektétaju.
Visi UATS elementi, kas minéti UATS projekta, ir sertificéti atbilstosi standarta EN 54 attiecigajam
dalam.

NepiecieSamibas gadijuma mainit detektoru u.c. iekartu izvietojumu, saskanojot So risinajumus ar
UATS atbildigo projektétaju.

UATS elementu uzstadiSanas laika un kabelu magistrales instalacijas uzstadisanas laika janem véra
citas komunikacijas un sistémas, gaismek|u un ventilacijas izvietojumu.

UATS adresu manualas talvadibas iedarbinasanas ierices ir jauzstada 0.9 + 1.4 m augstuma no gridas
[Tmena.

Paredzéta detektoru (iznemot optisko staru dimu detektorus) izvietoSana tada veida:

o lai attiecigie degSanas produkti aizsargajama teritorija varétu sasniegt detektorus bez
o lai to jutigie elementi atrastos telpas augstuma augséjos 10%, un zem katra detektora paliktu
vismaz 0.5 m briva telpa visos virzienos;

o detektorus (iznemot optisko staru dimu signaldevéjus) nedrikst montét tuvak par 0.5 m no
starpsienam. Ja telpa ir Sauraka par 1 m, detektoru jaiemonté platuma vidl vai péc iespéjas
tuvak vidum.

o Detektorus nemédz uzstadit blakus svaiga gaisa iepllUdes iericém. Griestiem jabut vienlaidus
vismaz 0.5m radiusa ap katru detektoru.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas iekStelpas montazai tiks izmantoti ekranéti signalizacijas kabeli:
1x2x1+0,8 JE-H(St) E30, kuriem ugunsizturiba ir vismaz 30 min. Panelu tikla ieksStelpas montazai tiks
izmantoti 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 tikla kabeli.

Signalizacijas sistémas elementu pieslégsanai starp €kam tiks izmantoti 2x1,5 ERVITAL (N)HXH
FE180/PH120/E30 kabeli. Panelu tikla pieslégsanai starp ekam tiks izmantoti 4x2x0.56mm Cat6
F/UTP arejie tikla kabeli.

Pane)u tikla un éku savienojumu planu skat. UATS-02 lapa.

Arpustelpu kabelus paredzéts ieguldit zemé, zem sasal$anas punkta. Kabelis jaizvieto aizsarggofra.

lekStelpu un arpustelpu kabelu savienosanai paredzéts izmantot ugunsdrosas savienojuma karbas T
100 ED 4-10D.

Arpustelpu posma starp savieno$anas karbu un zemi paredzéts aizsargat ar aréjo gofru ar UV
aizsardzibu.

Pamatojoties uz LVS CEN/TS 54-14:2019 6.12.1.2. punktu kabelu stiprindjumiem vajadzetu bat
nedegosiem, kédes integritate nebitu zemaka par izmantoto kabelu nodrosinato un stiprinajumiem
tikpat ilgi vajadzétu izturét lidzigu temperatiru ka kabelim, vienlaikus saglabajot atbilstosu spéju
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balstit kabelus.

Kabelu magistrales un stavvadu konkrétas vietas tiks precizétas uz vietas montazas darbu veikSanas
gaita, atkariba no citu iekartu izvietojuma un interjera prasibam.

UATS vadu un kabelu magistrales montazu veic atseviski no citu elektroiekartu spéka vadiem,
ieverojot Latvijas Republikas normativajos aktos paredzéto attalumus.

Kabelu magistrales stavvados, komunikacijas Sahtas izblvét kabelu kanalos vai kabelu caurulés, kas
piestiprinatas pie celtniecibas konstrukcijam, lai izslégtu kabelu magistralés patvaligas kustibas un
defloracijas.

Kabeli instaléjami pietiekami aizsargatas vietas (kabelu teknés, magistralés, caurulvados). Péc
iespéjas jaizvairas no kabelu savienojumiem, kas ir citadi neka iekartu pieslégumos. Ja kabelu
savienojums tomér ir nepiecieSams, tas jaievieto piemérota, pieejama un ugunsdros$aja savienojuma
karba, lai novérstu to sajaukSanu ar citam iericém. Jaizvélas tadas savienosSanas un nobeigSanas
metodes, kas mazina jebkuru iespaidu uz kabela drosu darbibu un ugunsizturibu, salidzinajuma ar
kabeli, kuram nav savienojumu.

Vietas, kur kabeli un vadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas, parsegumus, paredzét ugunsdrosos
blivejumus, izmantojot sertificétus materialus.

UATS izbaves un ekspluatacija nodosanas-pienemsanas procesa ir janodroSina LVS CEN/TS 54-
14:2019 B pielikuma noteikto dokumentu noformésana: uzstadiSanas apstiprinajums, nodosanas
ekspluatacija un parbaudes apstiprinajums, pienemsanas apstiprinajums (LVS CEN/TS 54-14:2019
7.dala, 8.dala, B pielikums).

IzbGvetu un ekspluatacijai gatavu UATS (vai tas montazas kartu) japienem ekspluatacija, noforméjot
nepiecieSamo dokumentaciju, kas minéta Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.
529 “Eku bavnoteikumi” 127. punkta.

Pec UATS pienems3anas ekspluatacija, atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumiem un LVS CEN/TS 54-
14:2019 D pielikumam, janodrosina UATS planotas tehniskas apkopes.

6. Nosléguma jautajumi

Projekta minétie izstradajumi, nosaukumi ir tikai norade uz nepiecieSamajam kvalitates prasibam.
Tos var nomainit pret izstradajumiem ar ekvivalentu vai augstaku kvalitati.

Projekta materialu specifikacijas lapa ir noradits teorétiskais aprékins nepiecieSamajam materialu un
iekartu daudzumam. Montazas laika to daudzums var mainities lidz pat 10% no sakotnégji

apréekinatas vertibas.

Jebkuras atkapes no projekta rakstiski saskano ar projektétaju.

Blvprojekta dalas vaditajs: Eriks Beinaroviés
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7. Projekta apstiprinajums

Aizsargajama vieta: 6. Autobusu parks

Telpu adrese: Kleistu iela 28, Riga, LV-1067

Talruna Nr.:

Projektétaja vards un uzvards / nosaukums:__Eriks Beinarovi¢s / SIA “SELS”
Projektéetaja adrese: Skolas iela 18, Ogre, LV-5001

Talruna numurs: E-pasts adrese: _

Phone No., email:
Ka ieteikts CEN/TS 54-14:2018 6.14 apakspunkta, izpilditie projektésanas darbi, uz kuriem attiecas Sis
apstiprinajums, paraditi ar Sadiem numuriem:

Skaidrojosais apraksts,

UATS-01,

UATS-02,

UATS-03,

UATS-04,

UATS-05,

UATS-06,

UATS-07,

UATS-08,

UATS-009,

UATS-10,

UATS-11,

Materialu un iekartu specifikacija

Es (més) apliecinu (-am), ka ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas projektu augstak
minétajam telpam esmu (esam) veicis (veikusi) es/més, un sistémas projekts atbilst CEN/TS 54-14
prasibam (ieskaitot prasibas dokumentacijai, kas sagatavota saskana ar 5.6. apakSpunktu), iznemot tas
atkapes, kas saskanotas atbilstosi CEN/TS 54-14:2018 4.3. punktam un ir uzskaititas zemak.

Sistémas apjoms (5.3.2): Pilna aizsardziba: aizsargatas visas éku dalas
Par sistémas projektu atbildigas personas paraksts:

Amats: Bavprojekta dalas vaditajs Datums: 2021.gada 06. decembris

SIA “SELS” varda un uzdevuma.
Informacija par atkapém no CEN/TS 54-14 prasibam (vai to dokumenta numuri, kuros dota $1
informacija):
Papildinformacija:




