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NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI

Esošais ūdensvads

W1 W1 Proj. AS "ST" z/spr. elektroapgādes kabelis zemē
Proj. z/spr. aizsargcaurule, kabeļaizsardzība

Esošā lietotāja sadzīves kanalizācija

SARKANĀ LĪNIJA

ESOŠĀ ZEMES VIENĪBAS ROBEŽA

sark.līn.

APZĪMĒJUMS

APZĪMĒJUMI

APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI

Esošais z/spr. elektrības kabelis zemē

Esošais vidēja spiediena pazemes gāzes vads

Esošais žogs

Proj. AS "ST" sadalne

Esošais augstspiediena virszemes gāzes vads

Esošā sadalne

W3 W3 W3

*Agrāk SIA "MKM Engineering" ieproj. "RG" apgaism. kabelis.
Skatīt projektā "ZĪDA CEĻŠ - Apgaismojums spēļu un
rekreācijas laukumam Rīgā, Zasulauka apkaimē,
Kurpnieku ielā", RPA "Rīgas gaisma TN Nr.178/2023.
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Proj. sadalne S1
UKh1-1/63-001-T240

Proj. AS "ST" kabelis
AXPK-PLUS-4x240,
L=28m

Proj. AS "ST" caurules līkums
PE110, 750N, L=1.5m

Esošā sadalne S5326u
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Proj. šķērsojums Nr.4

*Agrāk SIA "MKM Engineering" ieproj. "RG" apgaism. kabelis.
Skatīt projektā "ZĪDA CEĻŠ - Apgaismojums spēļu un
rekreācijas laukumam Rīgā, Zasulauka apkaimē,
Kurpnieku ielā", RPA "Rīgas gaisma TN Nr.178/2023.
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elektroniski parakstīts

sagatavots 30.01.2024.

Pasūtītājs:

Objekts:

Nr.: DA-24-2378-sd

D.Korbe

Ģeomātikas pārvaldes vadītāja

Ģeotelpiskās informācijas aprites

nodaļas ģeoinformātikas inženiere

I.Zariņa

Būvju situācijas plāns M 1:500

Kurpnieku iela 2, Rīga

SIA "MKM ENGINEERING"

    un ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050

Tālr. 67012901, e-pasts geo@riga.lv

Piezīmes:

1. Izmantota 14.08.2023., 16.02.2023., 15.03.2018., 08.09.2006. topogrāfiskā informācija.

2. Informācija izmantojama inženiertīklu pievadu ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei.

3. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

4. Būvju situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.

5. Plānā izmantoti: – Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes dati (Autors: © Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 2003-2024);

                  – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 30.01.2024. (Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2024).

6. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas

    un ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
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Ārējo 0.4kV elektrotīklu plāns

ELEKTROAPGĀDE
(ĀRĒJĀ)

ELT

STADIJA

IZMAIŅAS IZMAIŅAS IZDARĪJA PARAKSTS DATUMSPIEZĪMES

BŪVOBJEKTS

RASĒJUMS

BŪVPROJEKTA DAĻA LAPA LAPAS

MARKA

MĒROGS

DARBA RASĒJUMS DATUMS

ARHĪVA NR.

MKM

ENGINEERING

SIA "MKM ENGINEERING"

Būvkomersanta reģ. Nr.: 7450-R

MKM

ENGINEERING

BPDV
Projektēja

I.Semjonovs BP

Tālr.: +371 28659905
mkm.europe@gmail.com

3

1:250

Ārējo 0.4kV elektrotīklu plāns
M 1:250

PIEZĪMES:

1. Montāžas gaitā, kad projektējamais kabelis tiek guldīts esošā (demontējamā) kabeļa vietā,  demontējamo kabeli pārcelt par 0,05m no proj. kabeļa un, pēc proj.
kabeļa noguldīšanas un pārslēgšanas darbiem, veikt šī kabeļa demontāžu.

2. Projektējamo kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" spēkā esošo instrukciju Nr.4-03 "Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20 kV guldīšana", LEK 049
"zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas.

3. Projektējamos kabeļus zaļā zonā guldīt 0.7 m dziļumā, ja nav norādīts savādāk.
4. Saglabājamo koku stumbrus, kuru tuvumā pārvietojas celtniecības tehnika un notiek būvdarbi, apšūt ar dēļu vairogu. Šim vairogam jāatrodas no stumbra

30-50 cm attālumā (nedrīkst stiprināt pie stumbra). Rekomendējamais augstums H = 2 – 2,5 m (vai līdz pirmajam apakšējam zaram); dēļu biezums 25 mm.
Zarus, kas traucē, apzāģēt arborista uzraudzībā. Sakņu zonā rakšanas darbi pēc iespējas jāierobežo un jāveic ar rokām vai ar speciālu tehniku, veicot tīklu
montāžu zem sakņu zonas. Segumus neierīkot tuvāk par 1,5 m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu sistēmu. Nodrošināt saglabājamo augu un
koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas prasības.

5. Piesaistes projektējamām uzmavām un kabeļu aizsargcauruļu garumi doti orientējoši, precizēt montāžas laikā.
6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/-0.3 m no būvprojektā paredzētā.
7. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota

saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.
8. Pieļaujama būves izmantošana būvdarbu laikā, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
9. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot

drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
10. Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Par katru konkrētu atkāpi jānodrošina uzskatāms

pamatojums - esošās situācijas apraksts un fotofiksācija. Gadījumā, ja tas nav izdarīts un būvdarbu vadītājs patvaļīgi pieņem lēmumus par trases izbūvi ar
atkāpēm no būvprojekta, būvuzņēmējs sedz izdevumus būvprojekta  izmaiņu izstrādi.

I.Semjonovs

899/2024

Elektroapgādes pieslēgums objektam Kurpnieku iela 2, Rīga,
(kad. apz. 01000762000)


