Tirgus izpēte
“Sabiedriskās tualetes Rīgā, Skrindu ielā b/n 
(būves kad. apz. 0100 040 0027 001) sanitārā apkalpošana”

Jautājumi un atbildes
28.11.2024.
“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija 
	*Pretendenta jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	Pamanījām, ka tehniska piedāvājuma 2. pielikumā ir pretruna:
1) Tualetes papīrs turētājam, papīrs no pilnībā reģenerētām (otrreizēji pārstrādātām) šķiedrām, 100% celuloze, ar perforāciju, 2 slāņi, ruļļa garums vismaz 170 m, platums 9 cm, ruļļa diametrs 18 līdz 19 cm
Ir tā, ka celuloze un pārstrādāts papīrs ir divi dazādi produkti ar dažādām cenām. Celuloze - augstākā šķīra/līmenis. Baltā krāsā. Parstrādātā šķiedra - otrreizēja izejviela. Līmenis iz zemāks un cita krāsa. Lūdzu precizēt šo pozīciju un pagarināt piedāvajumu iesniegšanas termiņu.
	Veikti precizējumi: Tualetes papīrs turētājam, papīrs no pilnībā reģenerētām (otrreizēji pārstrādātām) šķiedrām, 100% celuloze, ar perforāciju, 2 slāņi, ruļļa garums vismaz 170 m, platums 9 cm, ruļļa diametrs 18 līdz 19 cm


Sniegtā atbilde iekļauta precizētajā tehniskās specifikācijas – piedāvājuma formā “TS_TehnPied_Skrindu WC_Precizets_28112024”

	2) Pēc pieredzes ir tā, ka tualetes sienas tiek apzīmētas ar grafiti. Ar mitro un sauso ārējo fasādes tīrīšanu nepietiek. Tiek izmantoti speciāli tīrīšanas līdzekļi un tas aizņem krietni labo laiku. Vai tehniskā specifikācīja nevajadzētu to atspoguļot? pieguļošā teritorija....vai to nevajag uzkopt?
	Tehniskā specifikācija papildināta ar pakalpojumu “Vandālisma krāsojumu (t.sk. grafiti) tīrīšana”, kas iekļauts precizētajā tehniskās specifikācijas – piedāvājuma formā – gan aprakstā, gan 1. pielikumā “TS_TehnPied_Skrindu WC_Precizets_28112024”

Tualetes ēkai pieguļošo teritoriju kopj ārpakalpojuma sniedzējs, kas uzkopj visu Abrenes galapunkta teritoriju, par ko noslēgts līgums.

	3) Gatavojot piedāvājumu, secinām, ka ir pretrunas tehniskajā specifikācijā – prasībās dažādos punktos norādīts atšķirīgs uzkopšanas intervāls: 2 reizes nedēļā, katru dienu un katru darba dienu.
	Uzkopšana jāveic katru dienu (gan darba dienās, brīvdienas un svētku dienās). Trīsreizēja (3 x uzkopšana paredzēta katru dienu atbilstoši tehniskās specifikācijas punktā noteiktajam “Apkopes biežums un laiks katru dienu:
· no plkst. 09:00 līdz plkst. 10:00;
· no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 uzkopšana;
· no plkst. 20.00 līdz plkst. 21.00 uzkopšana”.

Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā par uzkopšanas darbu regularitāti noteikts konkrētu darbu izpildes periodiskums. 1. pielikuma tabulā ir veikti precizējumi, kurus lūdzu skatīt precizētajā tehniskās specifikācijas – piedāvājuma formā “TS_TehnPied_Skrindu WC_Precizets_28112024”.

	4) Tad saprotu, ka uzkopšana ir nepieciešama katru dienu 3x dienā, tajā skiatā brīvdienās un svētku dienās?
	


Atbildi sagatavoja: 
· Ginta Goļevska, Infrastruktūras daļas Objektu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja
· Māris Stabulnieks, Infrastruktūras daļas Objektu pārvaldīšanas nodaļas Darbu rīkotājs
· Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste
